建筑装饰装修工程

室内空气污染预防控制技术

------室内空气质量预评价

及在装饰设计中的作用
我们在进行室内装修时，室内空气污染的预防显得格外重要。这就给我们提出了一个重要课题：能否在室内装修设计阶段对室内空气污染问题进行预防，并预测室内装饰装修工程竣工后的室内空气质量？回答是肯定的。我们和有关专家做了大量的讨论和试验，得出的结论是：根据建筑装饰材料有害气体释放量和建筑装饰材料使用量等数据，可以预测室内装饰装修工程竣工后的室内空气质量并预先评价出室内装饰装修工程对室内空气质量的影响。2001年，北京市劳动保护科学研究所提出了“室内空气质量预评价”方法，随着研究的深入，已逐步建立了一整套建筑工程室内空气污染预防控制技术体系，应用在首都的重点工程及家庭装饰装修工程建设过程中，取得了令人满意的成效，达到了国际先进水平。

1 室内空气质量预评价

1.1室内空气质量（Indoor Air Quality）
室内空气质量（IAQ）的定义在近二十几年中经历了许多变化。最初，人们把IAQ几乎等价为一系列污染物浓度的指标；近年来，人们认识到纯客观的定义并不能完全涵盖IAQ的内容，因此对IAQ定义进行了新的诠释和发展，其定义已包含了主观感觉的内容。

在1989年IAQ讨论会上，丹麦哥本哈根大学教授P·O·Fanger提出：质量反映了满足人们要求的程度。如果人们对空气满意，就是高质量，反之，就是低质量。英国的CIBSE  （Chartered  Institute  of  Building  Serrilces  Engineers）认为：在一定的时间内，室内少于50％的人能察觉到任何气味，少于20％的人感觉不舒服，少于10％的人感觉到黏膜刺激，并且少于5％的人感到烦燥，则可认为此时的IAQ是可接受的。这两种定义的共同点是将IAQ完全变成了人们的主观感受。

1996年，美国供暖，制冷和空调工程师协会（ASHRAE）在新的通风标准62-1989R中提出了“可接受的IAQ”和“感受到的可接受IAQ”等概念。其中，“可接受的IAQ”定义为：空调房间中绝大多数人没有人对室内空气表示不满意，并且空气中没有已知污染物达到了可能对人体健康产生严重威胁的浓度。“感受到的可接受IAQ”定义如下：空调空间中绝大多数人没有因为气味或刺激性而表示不满，它是达到可接受的IAQ必要的而非唯一的条件。ASHRAE标准中对于IAQ的定义，最明显的变化是它包括了客观指标和人的主观感受两个方面的内容，比较科学和全面。
1.2室内空气质量预评价

1.2.1概念

室内空气质量预评价，是根据室内装饰装修工程的设计方案，运用科学的评价方法，分析、预测该工程完成后产生的化学性和物理性影响变化的情况,存在危害室内环境空气质量的因素和程度；提出科学、合理、可行的技术措施和装饰材料有害气体的特性参数，作为该工程改善设计方案和选用建筑装饰材料的主要依据，供进行绿色健康监理时作为参考用。预评价是保证建筑装饰工程完成后具有良好的室内环境质量的一个重要步骤，是一门由多学科组成的实用技术。

1.2.2必要性

随着生活水平的不断提高，人们对生活、工作环境的质量日益重视。近年来，关于室内环境空气污染的投诉和新闻报道屡屡出现，如现代城事件、陈颖喉癌案、装修诱发白血病的报道等。这些事件反映出目前室内环境空气污染情况的严重性。最令人关注的是2002年初，北京京广大厦一外资公司委托北京某装饰公司承担其合同金额27万元的办公室装饰工程，工程完工后进行的室内空气质量检测结果表明该项目室内空气中污染物浓度不符合国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001中的规定，外资公司由此将装饰公司告上法庭并获得了赔偿。因此，预防室内空气污染是装饰企业亟待解决的问题。

根据近年来对北京地区室内环境空气污染的测试数据表明，室内环境空气中以化学性污染最为严重，主要有害气体是甲醛、苯及苯系物、氨等挥发性有机气体及氡。由于建筑物使用功能的不同，室内环境空气污染物的种类也有所不同：在公共建筑中，甲醛气体污染严重，同时由于补充空气新风量不足而造成室内空气中二氧化碳污染严重；居室中，除甲醛气体污染严重外，同时伴有非甲烷类挥发性有机气体（如：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二异氰酸甲苯脂等）；在局部建筑物中，因冬季施工而造成的氨污染也十分突出；因地质条件原因又防护不当，氡的污染也常见。

在我们的检测对象中不乏象“现代城”这样的知名项目，而更多的是已经购买了“病态建筑”或是已经进行了“有害家装”的单位和个人。面对“超标”的检测结果，“亡羊补牢，为时已晚”，只能采取一些被动的补救措施。无论是业主还是施工单位，都要付出巨大的精力、物力和财力，造成了社会财富和个人财富的极大浪费。长期以来，人们忽视了工程预评价这一重要步骤。事前不做细致的准备工作，工程完成后，造成了室内空气的严重污染并影响了身体健康。“防患于未然”是每一个装修业主的愿望，也是装饰装修企业的责任。装修后造成严重的室内空气污染会带来巨大的精神损失和经济损失，广大装修业主迫切希望在装修施工开始前能够采取措施避免使用不适当的设计方案、建筑装饰材料和施工工艺，保证装修工程完成后有一个良好的室内环境质量。因此，做好室内环境空气质量预评价工作是预防室内环境空气污染、保证身体健康的必要手段。

2002年1月1日，国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001开始实施。根据该标准，民用建筑工程在进行验收时，应对其室内环境质量进行检测。如果不符合该标准，即该工程为不合格工程。但是，建设项目是一个复杂的系统工程，任何环节出现问题都将影响室内空气质量。因此，为了使室内装修工程符合标准，在建设过程中应对室内空气污染实施预防控制，而设计是保证工程项目符合该标准的关键。
1.2.3可行性

通过调查，造成室内环境空气污染的有害气体主要是通过装饰装修工程中使用的装饰材料、家具等释放出来的。其中，机拼细木工板（大芯板）、三合板、复合木地板、密度板等板材类，内墙涂料、油漆等涂料类，各种粘合剂均释放出甲醛气体、非甲烷类挥发性有机气体，是造成室内环境空气污染的主要污染源。

室内环境是一个相对独立的环境系统，系统内部各个污染源释放出各种有害气体。根据“总量控制”原则，分析每一个污染源的污染特征，计算其有害气体释放量，再将室内所有污染源的有害气体释放量求和并使其低于室内环境空气质量标准的要求，即可控制整个室内环境系统的有害气体总量，保证身体健康，实现健康装修。

1.2.4 应用范围

    室内空气质量预评价技术可广泛应用在各种室内建筑装饰装修工程中。不仅能够应用于住宅装修工程，也可应用于公共建筑装修工程，还可应用于家具等室内装饰物品。
1.3室内空气质量预评价的基本要素
1.3.1主要有害物质分析

对设计方案中拟使用的建筑装饰材料进行分析，以确定该方案中可能存在的有害物质种类。

特别应该引起注意的是在进行室内空气质量预评价前对建筑物污染物本底浓度进行测试。

1.3.2 建筑装饰材料中有害气体释放量的测试

使用“人工环境模拟试验舱”法测定拟使用建筑装饰材料中的有害物质在评价方法适用的环境条件下的释放量。如果缺乏“人工环境模拟试验舱”法的测试数据，也可使用如“干燥器”法的测试数据，利用等标换算法进行换算，但误差较大，影响评价结果。

1.3.3准确计算各种材料的使用量
只有准确地知道方案拟使用的各种建筑装饰材料的使用量，才能正确地计算出室内空气中污染物的浓度。这里所说的“使用量”是指暴露在室内环境中的建筑装饰材料面积。

2室内空气质量的预测技术

2.1室内空气质量预评价程序和内容

室内空气质量预评价程序主要包括：工程分析、物料计算、建筑材料有害气体释放量的测定、有害气体的定量计算、对策措施、评价结论。如果业主已确定了建筑装饰材料，还应进行建筑装饰材料的测试与评价。

2.1.1工程分析

室内环境空气质量预评价的主要依据是室内装饰装修工程设计方案。因此，做好工程分析是保证评价结果科学、合理的基础。

在工程分析中，根据工程设计方案，分析工程的室内微小气候条件、主要危害因素，确定主要污染物，合理划分评价单元。

（1）室内微小气候条件分析
室内微小气候包括温度、相对湿度、气流风速等。它们除了直接作用于机体外，还作用于人体周围的生活环境，影响室内环境空气质量。因此，进行建筑物的室内微小气候条件分析，是保证良好的室内环境空气质量的重要一环。

高品质的室内环境温度应在22-24℃之间，相对湿度40-50%，风速低于0.3m/s。通常情况下，室内装饰工程设计中易忽视湿度问题和通风问题，尤其是在装备中央空调系统的公共建筑中，其空调系统的加湿装置无法满足干燥天气情况下的湿度要求，因此，必须对室内环境的湿度问题进行评价；另外，通风问题也是室内装饰工程设计时经常遇到的问题，通风不畅且无空气净化装置很容易造成室内环境空气污染，因此，必须对室内通风系统进行评价。

（2）主要危害因素分析

通常，造成室内空气污染的因素包括室外大气污染、建筑材料释放出的有害气体、室内装饰材料释放出的有害气体、室内设备释放出的有害气体、人体释放出的有害气体及人为活动释放出的有害气体。

① 室外大气污染因素

室外大气环境中的主要污染物是：可吸入颗粒物PM10、一氧化碳CO、氮氧化物NOX、臭氧O3、二氧化硫SO2和挥发性有机物VOC。

室外大气环境对室内空气质量具有很大的影响。由于普通建筑物不可能完全与外界隔离，室外空气能够通过门窗开启、自然通风、空调换气、围护体渗透等方式进入室内。如果大气中污染物浓度高于室内空气中的污染物浓度，污染物就会进入室内，造成室内空气污染。例如，使用通风换气手段稀释室内的污染物是在欧洲常用的方法，但在我国却不适用。这是由于欧洲室外空气质量高，认为是干净的空气，可以用来稀释室内空气污染物。而在我国大中城市室外空气质量差，大气污染物浓度高，如果将未处理的室外空气大量引入室内，只能加重室内污染程度。

② 建筑材料因素

随着化学工业的发展，建筑材料中的化学成分越来越复杂，其中的挥发性物质释放到室内空气中形成污染。如“现代城”事件，即是由于在建筑结构施工时加入了含胺盐的外加剂，在碱性环境中形成氨气释放到室内空气中形成污染。

③ 室内设备因素

室内的设备在使用时释放出各种有害气体直接进入室内空气中形成污染。如燃烧器具在使用时能够产生二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害气，复印机、传真机等在使用时能够产生臭氧等有害气体造成室内空气污染。

④ 室内装饰材料因素

在建筑物本底浓度不形成室内空气污染的情况下，造成室内环境空气污染的主要因素是室内装饰材料释放出的有害气体。因此，依据工程设计方案，确定使用的各种装饰材料的种类，即可确定该工程中的主要危害因素。

根据测试数据统计，造成室内空气污染的因素是室内装饰材料中释放出的有害气体，主要污染物是甲醛、苯、甲苯、二甲苯、二氧化碳、二异氰酸甲苯脂、TDI等。

（3）建筑物本底浓度测试

在进行室内装饰设和计施工前，应对工程环境污染物本底浓度进行测试，以便在装饰设计时进行思考。

一般来说，装饰工程进行室内空气质量预评价时，室外大气环境质量、建筑材料、室内的设备等即建筑物本底浓度不会造成室内空气污染，忽略不计。装饰工程室内空气质量预评价主要针对装饰材料释放出的有害气体的情况。如果工程环境污染物本底浓度高于国家相关标准，在进行装饰设计和施工时应用工程技术手段加以治理，同样能够保证装饰工程竣工后具有良好的室内空气质量。

2.1.2评价单元的划分

随着节能技术在建筑中的应用，建筑物的密封性能日益提高。室内与外界的自然空气交换水平显著降低，室内环境成为一个相对独立的环境系统，受外界空气的干扰影响变得很小。因此，我们可以认为室内环境是一个独立的封闭系统，将这一封闭系统作为一个独立的环境系统去考虑，单独评价。

在这一封闭系统中，为了较方便地进行评价工作，可将整个系统划分为相对独立的评价单元进行评价和计算。由于每个房间关闭门窗后均是一个封闭系统，其空气交换量很小，可忽略不计。因此，将每个房间作为一个评价单元独立评价。如果房间中设有相对封闭的空间时，应将该封闭状态的空间作为一个评价单元进行评价，并应对其开放状态对其他评价单元的影响进行评价。

2.1.3物料计算

根据工程设计方案，按照已划分的评价单元，对工程所用的各种装饰材料暴露于室内环境中的暴露面积量进行统计计算，其结果是该评价单元中的各种装饰材料的使用量，单位是平方米。

2.1.4建筑装饰材料有害气体释放量的测定

测定建筑装饰材料的有害气体释放量是测定单位面积的建筑装饰材料在极端情况和正常情况下自然释放出的各种有害气体的质量。

建筑装饰材料有害气体释放量的测定一般采用“人工环境模拟试验舱”法：即将所需测试的建筑装饰材料按照一定的使用量放入人工环境模拟试验舱中，保持恒定的环境条件，当舱内有害气体达到平衡浓度时所测定出的有害气体浓度值换算为质量再除以其使用量和释放时间即为该建筑材料在该环境条件下的该种有害气体释放量。

目前，我国采用“人工环境模拟试验舱”方法测定建筑材料有害气体释放量的数据缺乏，可使用国家标准GB18580-2001中的“气候箱”法和“干燥器”法的测试数据替代。“气候箱”法的测试方法与“人工环境模拟试验舱”方法基本相同，只是数据表达不同。由于“气候箱”法采用的载荷面积为1、换气率为1，可在数值上直接表达为“人工环境模拟试验舱”方法的mg/m2h形式，可直接引用。但是，采用“干燥器”法的测试数据替代会对评价结果产生较大的误差，不能直接引用。可根据等标换算方法将“干燥器”法的测试数据换算为“气候箱”法的测试数据后进行引用。

2.1.5有害气体（甲醛）定量计算

（基于混合平衡均匀的简易计算法）

由于目前只是对人造木质板材中的甲醛释放有较深入的研究，又由于甲醛是室内环境的首要污染物，因此预评价计算只是局限于室内空气甲醛污染计算。

2.1.5.1建筑材料使用量的定量计算

室内装饰装修工程依据工程设计方案已经确定使用材料的种类时，需首先测定所使用的材料的有害气体释放量，再根据工程物料计算得出的材料使用量，计算出评价单元中有害气体的浓度，与标准浓度值比较，即可得到计算结果K’。

2.1.5.2 有害气体总量控制的定量计算

当室内装饰装修工程需依据工程设计方案确定所使用的材料的种类时，需首先进行评价单元的总量控制计算。总量控制计算即是依据工程设计方案计算出有害气体最高容许释放量，利用最优化理论进行线形约束方程计算（也可将各种性能与价格因素一同进行优化计算），其结果即是该评价单元中应使用的各种材料的有害气体释放量。其次，根据计算出的各种材料的有害气体的释放量确定使用品种，再根据工程物料计算得出的建筑材料使用量计算出评价单元中有害气体的浓度，与标准浓度值比较，即可得到计算结果K’。

计算表达式如下：
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上式中： CS是室内空气中有害气体的标准浓度值，mg/m3；

Ei是单元内第i种建筑装饰材料的有害气体释放量，mg/m2.h；

Ai是单元内第i种建筑装饰材料的使用面积，m2；

βi是单元内第i种建筑装饰材料的工艺系数；

V是单元内部容积，m3；

N是单元与外部环境的空气交换率，h-1。

2.1.5.3 定量计算的评价结果

当K’≤1时，表明该种建筑装饰材料选择合理，能够保证使用后室内环境中有害气体浓度符合标准要求；当K’>1时，表明该种建筑装饰材料选择不合理，不能够保证使用后室内环境中有良好的空气质量。

2.1.5.4.对策措施

    根据上述评价结果，针对该室内装饰装修工程设计方案存在的不合理性提出建设性意见，改善设计方案，以保证工程建成后具有良好的室内环境空气质量。

对策措施建议内容包括：

(1)室内微小气候条件

       应完善室内通风系统，合理安排送风口、回风口位置，避免造成通风死角；加强自然通风；中央空调系统应注意生物污染问题；北方干旱地区应设计足够的加湿系统；空调系统应保持合理的补充新风量等。

(2)建筑装饰材料的选择

       选择建筑装饰材料的依据是该种材料的有害气体释放量符合定量计算的结果，每个评价单元实施“总量控制”，保证评价范围内的室内环境空气质量符合标准。如果材料释放量不能满足计算结果要求，应改变工程设计方案。

(3)工程设计方案的完善

当不能找到可满足评价结果的建筑装饰材料时，为了保证良好的室内环境空气质量，应考虑改变设计方案。一个方法是减少材料的使用量，以达到减少有害气体释放量的目的；另一个方法是采用空气净化措施消除空气污染，以达到良好室内环境的目的；再者，当材料使用量不能减少时，可采用封闭材料所有表面的方法，减少有害气体的排放量，满足良好室内环境的要求；对于大面积板材使用情况（如固定柜子、大型护墙板等）必要时可设内部通风道，直接抽取浓度高的有害气体，减少对室内空气的污染。

3室内环境空气质量预评价实例
    基于混合平衡均匀和房间零换气率的假设，下面介绍简易计算法在实际装饰工程方案设计中的应用实例。

3.1工程概述

    拟进行室内装饰装修工程的W先生住宅是一套二居室，房间由客厅、卧室、门厅、厨房、卫生间、储物柜组成，层高2.7米，面积分别为：客厅15平方米、卧室10平方米、门厅4平方米、厨房4平方米、卫生间2平方米、1#储物柜0.8平方米、2#储物柜1.5平方米，另外阳台3平方米。

3.2工程设计方案

    装修工程设计方案是：白色混油，复合木地板，制作阳台柜、门厅吊柜、储物柜。

3.3工程分析

    根据工程分析，该工程主要危害因素是甲醛污染，故只对该工程的甲醛气体污染进行评价。

评价单元划分为：客厅、门厅、2个储物柜。卧室不进行装修，不予评价。客厅中由于取消与阳台间的门窗，阳台封闭，故将阳台作为客厅单元中的一个子单元予以评价，其中2个阳台柜也分别作为2个子单元评价。门厅中吊柜作为一个子单元评价。

3.4物料计算

计算结果：A.阳台低柜内表面积是11.24平方米，外表面积是4.48平方米。

      B.阳台高柜内表面积是13.44平方米，外表面积是2.4平方米。

      C.吊柜内表面积是7.8平方米，外表面积是3.00平方米。

      D.阳台窗套面积是2.28平方米。

      E.1#储物柜内表面积是2.88平方米。

      F.2#储物柜内表面积是4.32平方米。

3.5建筑装饰材料有害气体释放量的测定

经测试，该工程拟选用的机拼细木工板的甲醛气体释放量为0.234mg/m2h，复合木地板的甲醛气体释放量为0.075mg/m2h，白色混油的甲醛工艺系数为0.7，内墙涂料的甲醛气体释放量未检出。

3.6有害气体定量计算

    甲醛气体定量计算结果：

A.阳台低柜内甲醛气体浓度：1.25 mg/m3，

B.阳台高柜内甲醛气体浓度：1.36 mg/m3，

C.阳台内甲醛气体浓度：0.09 mg/m3，K'=1.1

D.客厅甲醛气体浓度：0.05 mg/m3，K'=0.6

E.吊柜内甲醛气体浓度：1.01 mg/m3，K'=0.3

F.门厅甲醛气体浓度：0.05 mg/m3，K'=0.6

G.1#储物柜内甲醛气体浓度：0.15 mg/m3，

H.2#储物柜内甲醛气体浓度：0.13 mg/m3，

3.7评价结论

3.7.1单元评价结论

    客厅、门厅甲醛气体浓度符合室内空气中甲醛的标准值，长期接触不会对居住者形成危害；阳台甲醛气体浓度超过室内空气中甲醛的标准值，可采取经常开窗的方法，中长期接触不会对居住者形成危害；储物柜、吊柜、阳台柜内的甲醛气体浓度超过室内空气中甲醛的标准值，但低于作业场所空气中甲醛的卫生标准值，应加强柜的密封，尽可能少地打开柜门，注意每次打开柜门时间尽可能短，短期接触不会对居住者形成危害。

3.7.2工程总体评价结论

综上所述，该室内装修工程建成后能够保证良好的室内环境空气质量，保证居住者的身体健康。

3.8总结

    通过实施室内空气质量预评价工作，分析预测室内装饰装修工程建成后室内环境空气质量，即在实施室内装饰装修工程前，利用环境影响评价技术对工程完成后室内环境空气质量进行预测，分析工程方案的合理性，进行装饰物料计算，对其释放出的有害气体进行定量计算，确定应使用装饰材料的有害气体释放量和装饰材料的使用量，以保证工程完成后室内环境空气中有害气体浓度低于国家规定的最高容许浓度，保证居住者的身体健康。
4讨论

4.1 简易计算预评价方法的局限性

由于本次介绍的预评价方法是简易的快速计算方法，不可能完全反映真实的实际情况，在实践中存在局限性。首先，该法是基于混合平衡均匀的假设，即假设房间中建筑装饰材料中的有害气体释放达到平衡并在房间中混合均匀，房间是密闭的。其次，建筑装饰材料中的有害气体是均匀释放的。上述两点是与实际情况有一定差距的，因此，该法必然具有局限性。
4.2 应用计算机模拟技术进行室内空气质量预测

    具体来说，应用计算机模拟技术通过数值求解质量、动量、能量、气体组份质量守恒方程和粒子运动方程，从而得到室内各点的空气速度、温度、湿度、污染物浓度和空气年龄等参数，进而分析评价室内空气品质。下图是我们使用计算机软件计算的一个实例，它显示了地面上有一恒定散发污染源时，房间内污染物浓度的分布情况。
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通常，由于经济因素，普通的装饰工程承担不起计算机模拟的高昂费用。但是，大型装饰工程和对室内空气质量有特殊要求的工程可使用该项技术。该项技术可以准确地显示出室内各点的污染物浓度情况，评价设计方案的合理性，是目前最先进的室内空气质量预测技术。如果在进行工程设计时需要，我们可提供技术支持。
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